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Действителен с 01 июля 2011 г.
Стоимость работ по окраске материалов Заказчика порошковыми

 полимерными красками и декорированию.
1. Окраска профилей
	№ пп
	Вид окраски


	Глянец
	Цена окраски материала Заказчика

(руб / кв.м)

	1
	RAL 9016
	75%
	139,32

	2
	RAL 8017
	18-28%%
	145,26

	3
	RAL 9006
	20-25%%
	159,30

	4
	Декорирование
	
	499,50


Цвета, указанные в п.п. 1 – 3 являются базовыми.

При размещении заказа на окраску в другие цвета стоимость окраски и сроки выполнения работ согласуются дополнительно.

2. Окраска нестандартных изделий

При размещении заказа на окраску изделий (арок, профилей нестандартной длины (менее 4,0 пог.м., профилей периметром менее 200 мм, листового материала) применяется следующая система формирования стоимости:

	№ пп
	Вид окраски


	Стоимость
	Примечание

	1
	Стандартные цвета RAL (9016, 8017, 9006)
	С = S*Цокр. + 100 у.е.*K
	S – площадь окрашиваемой поверхности, 

Ц – цена окраски материала заказчика, 

у.е. – EUR по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, 

K – количество циклов покраски, необходимое для исполнения заказа

	2
	Нестандартные цвета RAL*
	С = S*Цокр. + 100 у.е.*K
	S – площадь окрашиваемой поверхности, 

Ц – цена окраски материала заказчика, 

у.е. – EUR по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, 

K – количество циклов покраски, необходимое для исполнения заказа

	3
	Декорирование*
	С = S*Цокр. + 100 у.е.*K + 50 у.е.*К1
	S – площадь окрашиваемой поверхности, 

Ц – цена окраски материала заказчика, 

у.е. – EUR по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, K – количество циклов покраски, 

К1 - количество циклов декорирования, необходимые для исполнения заказа


* п.п. 2, 3 применяются также для любых заказов общей площадью менее 60 кв.м.

3. Окраска штучных и маломерных изделий (детали фурнитуры и комплектующие)

	№ пп
	Цвет краски
	Условия окраски
	Стоимость окраски

(руб / шт)

	1
	По каталогу RAL
	Вместе с окраской профиля
	36,45

	2
	Декорирование
	Не выполняется
	



Цены указаны в Рублях и включают НДС (18%). 

4. Сроки исполнения заказа.

	№ пп
	Цвет краски
	Объем заказа

профиль – кг

лист – кв.м.
	Срок исполнения *

	1
	Базовые цвета
	до 500 кг
	Не более 10 рабочих дней

	2
	Базовые цвета
	500 – 5000 кг

60 – 1500 кв.м
	5 рабочих дней с момента передачи заказа в производство

	3
	Не базовые цвета
Декорирование
	500 – 5000 кг

60 – 1500 кв.м.
	Не более 10 рабочих дней

	4
	Базовые цвета
Не базовые цвета

Декорирование
	более 5000 кг

более 1500 кв.м.
	График отгрузки продукции согласуется дополнительно

	5
	Не базовые цвета

Декорирование
	 до 500 кг
	График отгрузки продукции согласуется дополнительно


* Сроки исполнения указаны ориентировочно и зависят от загруженности производства на момент размещения заказа, а также от количества размещенных заказов на поставку окрашенных/декорированных системных профилей и комплектующих NEW TEC.
5. Декорирование профиля и листового материала.

По каталогу образцов фирмы поставщика возможно заказать любое покрытие. 

С образцами декорированного материала Вы можете ознакомиться у нас в офисе. 

Стоимость комплекта образцов декорирования (40 цвет) составляет 648,00 рублей.

6. Технологические требования к окрашиваемым изделиям:

1.  В работу принимается только чистый, неокрашенный материал. На поверхности изделий не допускаются: вмятины, трещины, расслоения, пузыри, глубокие риски, раковины, поры, пятна коррозийного происхождения, механические повреждения (забоины, задиры, царапины), грубые скопления смазки, грязь, следы липкой (клейкой) ленты (скотча), наличие механической стружки, заусенцы, наличие защитных плёнок и т.д.

2.  Материалы не должны иметь следов коррозии.
3.  Кроме вышесказанного, материалы заказчика должны быть отсортированы в соответствии со следующим критериям:

· по заказам,

· по артикулам,

· по длинам.
По предварительному согласованию допускается принятие давальческого материала (профиля) в окрашенном состоянии, но отдельно от остального профиля при условии требуемой сортировки (см. выше). Гарантия на окрашивание/декорирование профиля при обработке материалов с погрешностями поверхности, а также при перекрашивании не предоставляется.
4.  В изделиях должны быть предусмотрены места для размещения технологических подвесов.
5.  В покраску принимаются материалы только из сплавов алюминия, при этом хлысты профиля должны быть длиной не менее 1 метра и не более 6,8 метров, а листовой материал размерами не более 1450х6800 мм (вес до 100 кг).
6.  Для декорирования принимаются материалы только из сплавов алюминия, при этом хлысты профиля должны быть длиной не более 6,8 метров, листовой материал размерами не более 1200х3000 мм (вес до 100 кг), арки размерами не более 1200х6800 мм (прямоугольник, в который вписывается арка). Высота материалов не должна превышать 200 мм.
Нащельники, отливы и примыкания согласуются индивидуально.
7.  В покраску и декорирование листовой материал принимается только в деревянной жесткой упаковке, обеспечивающей горизонтальную погрузку-разгрузку и хранение.
Листовой материал, не отвечающий данным требованиям по упаковке, не принимается.
8.  При декорировании изделий под фактуру дерева тональность рисунка может быть неравномерной и, рисунок декора может не в полной мере совпадать с выбранным Заказчиком образцом, что не является браком, а соответствует текстуре и тональности натуральной древесины. Также допускается отклонение оттенка декора (наличие тёмных и светлых участков) на поверхности, подвергнутой процессу декорирования. Это объясняется особенностью рисунка "под дерево", полностью повторяющей строение деревянного полотна, а наличие резкой границы в рисунке - линией, имитирующей срощенние деревянных плит вдоль структурных колец дерева определённой ширины с различной периодичностью. 
Цвета и оттенки в образцах NEW TEC DECOR носят лишь ориентировочный характер. 
В связи с особенностью технологического процесса не гарантируется постоянство цвета от партии к партии, а также в одной партии из различных материалов или материалов разных форм. Цветовой градиент на профилях различной геометрии сечения обусловлен многими факторами технологического процесса декорирования. Таким образом, допускается наличие оттенка декора между профилями одной системы, например, штапик-рама, штапик-створка, створка-рама, рама-стойка, стойка-ригель, ригель-крышка (капот), стойка-крышка (капот) и т.д. 
Претензии на материалы поставленные Заказчику, подвергшиеся после этого раскрою, обработке и сборке, не принимаются. Заказчик обязан проверить материалы перед обработкой.
9. При отклонении Изделий от указанных технологических требований по номенклатуре и материалу, возможность и условия покраски и декорирования рассматриваются в индивидуальном порядке.
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